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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
(saskana regula (ES) Nr. 574/2014)

1 lapa no 2 lapam
ROOF150/1/LV

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
Trisslanu difiizijas membrana “ROOF 150”

2. Paredzetais izmantojums:

3. Razotajs*:

4. Pilnvarotais parstavis:

Ekspluatacijas ipasibu noturibas
5. novértégjuma un parbaudes
(AVCP) sistema(-as):

6a. Saskanotais standarts:

Pazinota(-as) iestade(-es):

6b.

elpojoSa membrana, kas paredzeta jumtam un sienam.

UAB "BALTIJOS BRASTA"

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, LIETUVA
Talrunis: +370-37-45 70 21; Fakss: +370-37-45 37 32
e-pasts: info@baltijosbrasta.lt; www.baltijosbrasta.lt

nav piemérojams

3, 4 sistémas

LVS EN 13859-1:2010 Lokanas iidensnecaurlaidigas
loksnes.  Hidroizolacijas  lokSpu  definicijas  un
raksturlielumi. /. dala: Jumtu hidroizolacijas loksnes
LVS EN 13859-2:2010  Lokanas iidensnecaurlaidigas
loksnes.  Hidroizolacijas  loksnu  definicijas  un
raksturlielumi. 2. dala: Sienu hidroizolacijas loksnes

Nr 1023 - Institut pro testovani a certifikaci, a. s., Czech
Republic
Nr 1301 - Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.,
Slovakia

Eiropas noveértéjuma dokuments; Eiropas tehniskais novertéjums;
Tehniska novértéjuma iestade; Pazinota(-as) iestade(-es):

nav piemerojams

7. Deklaréta(-as) ekspluatacijas ipasiba(-as):

Bittiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas Testa metodes
Sastavs Polipropiléns (PP) | -=---—-—--
Platums 150 cm (-0,5/+0.5 cm) EN 1848-2
Taisnums 30mm/10m EN 1848-2
Masa uz laukuma vienibu 150 g/m? (-10/+10 %) EN 1849-2
Izmeéru stabilitate NPD EN 1107-2
Udens tvaiku caurlaidiba Sd 0,02 (-0,005/+0,005) m EN ISO 12572
Udens necaurlaidiba W1 klase EN 1928
Maksimalais stiepes speks — gareniski /| 544 ;169 N/50 mm (+/- 20 %) | EN 12311-1
Skérsam
Pagar_ma;ur}qs_plf maks. stiepes speka — 52 /69 % (+/- 20 %) EN 12311-1
gareniski / skérsam
Parragsapa§ 1%tuf1ba (naglas trieciens) — 121 /155 N (+/- 20 %) EN 12310-1
gareniski / $kérsam
Lokanibas zemas temperatiiras <-40°C EN 1109; EN 495-5
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Péc maksliga novecoSanas: EN 1296; EN 1297

- udens necaurlaidiba W1 klase EN 1928

- maksimalais stiepes speks —gareniski/ | 5,7 1145 N/50 mm (+/- 20 %) | EN 12311-1
Skérsam

- pagarinajums pie maks. stiepes spéka —

A 36 /46 % (+/- 20 %) EN 12311-1
gareniski / Skérsam
Reakcija uz uguni E klase EN 13501-1+ Al
Bistamas vielas NPD ] e

www.baltijosbrasta. It

Vairak informacijas
www.eltete.lv

NPD - ekspluatacijas 1pasibas nav noteiktas, ang]. ,,No Performance Determined*

8. Atbilstiga tehniska dokumentacija un/vaiIpasa tehniska dokumentacija: nav piemérojams

IepriekS noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas
ipasibu kopumam. ST ekspluatacijas ipasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES)
Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi ieprieks noraditais raZotajs.

Parakstits razotaja varda:

Andrius Severinas, Projektu menedzeris

(Vards, uzvards)

Kaunas, 2019-07-10

(Vieta, izdoSanas datums) (Paraksts)

* Saskana ar buivizstradajumas Regula Nr. 305/2011/ES; 2. panta 19. p. - ,, razotdjs " ir jebkura fiziska
vai juridiska persona, kas razZo bivizstradajumu vai kas projektéjusi vai raZojusi Sadu
bivizstradajumu un tirgo So izstradajumu ar savu vardu vai precu zimi *
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