
  
        

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
(saskaņā ar Būvizstrādājumu tirdzniecības regulas (ES) Nr.305/2011 III pielikumu.) 

                    Produktam: ELT-PAM 400,  tips 500 Nr. 14/tf-dpc/117 

 

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: DIN EN 13967: 2004 

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. 

panta 4. punktā 

  

Sērijas numurs kā uzlīme 

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko 
specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: 

Augsta blīvuma polietilēna (HDPE) hidroizolācijas ruļļu materiāls – konstrukcijas pamatu 

horizontālai hidroizolācijas aizsardzībai. 

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 
11. panta 5. punktā:  

Hermann Technoplast GmbH, Xantener Str.7, 41460 Neuss, Vācija 

 

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. 

punktā nosauktajiem uzdevumiem:  

Neattiecas 

 

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:  

Sistēma 2+ 

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  

Paziņotā sertifikācijas iestāde Nr. 0799 KIWA MPA Bautest GmbH, Grēvenes filiāle ir veikusi 
ražotnes un ražošanas procesa kontroles (FPC) sākotnējo inspicēšanu, kā arī nodrošina 

ražošanas procesa kontroles nepārtrauktu uzraudzību un novērtēšanu un ir izsniegusi ražošanas 
procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 0799-CPD-98. 

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas 
tehniskais novērtējums:  

Neattiecas 
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9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības  

 

Būtiski raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Testa metode 

Ūdensnecaurlaidība Ūdensnecaurlaidība W1 EN 1928 

Stiepes izturība CD ≥ 200/190 N/50 mm EN 12311-2 

Pagarinājums CD ≥ 22 EN 12311-2 

Izturība pie statiskās slodzes Nenotiek perforācija pie 200 

N/24h 

EM 12730 

Izturīgums/ilgmūžība Ūdensizturība/atbilst EN 1296 un EN 13984 

Ķīmiskā izturība Ūdensizturība/atbilst EN 1847 

Triecienizturība ≥ 370 mm EN 12691 

Noturība pret plēšanu CD ≥ 400% EN 12310-1 

Ugunsdrošība EN 13501-1 F klase 

 

10. Punktos 1 un 2 norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām 

ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais 
ražotājs.  

 

 

 

 

  

Neuss, den 01.07.2013 

 

Ulrike Starkloff, 

Geschäftsführerin  

/ Chief executive officer/ 
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